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浙江求是工程检测有限公司

建筑节能材料检测委托单        

	委

托

方填写
	委托单位
	
	委托人
	
	电话
	

	
	工程名称
	
	地址
	

	
	建设单位
	

	
	监理单位
	

	
	产品及产品类别名称
	检测项目(打“√”)

	
	建筑保温系统
	□吸水量       □抗风荷载性能      □系统抗冲击性     □系统抗拉强度      □传热系数(系统热阻)    □抹面层不透水性 

	
	建筑保温系统主要组成材料
	□密度  □干密度  □含水率  □抗拉强度  □压缩试验  □抗压强度   □抗折强度   □吸水率  □尺寸稳定性  □线性收缩率   □导热系数(热阻)
	养护

条件
	□标准养护

	
	
	
	
	□同条件养护

	
	耐碱网布、镀锌电焊网
	□断裂强力      □耐碱强力保留率     □焊点抗拉力

	
	胶粘剂、抹面胶浆、抗裂砂浆、界面砂浆
	□拉伸粘结强度、□压剪粘结强度

	
	其它材料                                   自填
	□

	
	序号
	样品名称
	规格、

型号
	生产厂家
	结构部位
	制作日期
	试验日期
	数量(组)

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	保温材料配比：
	

	
	检测类别
	□委托检测        □见证检测

	
	检测依据
	□JGJ144-2004、   □JG158-2004、□JG149-2003、□

	
	取报告方式
	□ 邮寄           □ 自取
	收费
	

	
	委

托

方

承

诺
	委托方对向实验室提供的一切资料、数据、实物的真实性负责，对本表格中由贵实验室填写的内容均予认可，对所需检验费用认可并保证支付。
	委托单位盖章：

委托人签名：

年     月    日

	见证单位盖章：

见证人签名：

电话

年     月     日

	受托方填写
	样品编号
	

	
	样品状态
	□符合检测要求     □不符合检测要求
	收样人
	

	
	收样日期
	
	商定完成期限
	

	
	实验室

承诺
	实验室保证：严格执行法律法规；严格遵守本实验室检测工作程序，正确执行标准等技术规范，确保检测结果的公正、科学、准确；对客户的技术、资料和数据严格保密，维护客户利益。

	填表说明
	1、委托书一式贰份，检测单位壹份，委托单位壹份；2、检测试样如无另外说明，检测后一律作废品处理，不留样。


单位地点：杭州市江干区石桥路151-6号（省农科院社区西区） / 电话：86401961、88094546、86944056 

/ 邮编：310021 / 网址Http://www.zjqsjc.com
委托编号：








