QS/ZL—020-1

浙江求是工程检测有限公司建设工程（材料）检测委托单
单位地点：杭州市江干区石桥路151-6号（省农科院社区西区） / 电话：86401961、88094546、86944056  / 邮编：310021 / 网址Http://www.zjqsjc.com

	检测类型： □委托检测；□ 见证检测              工程编号：                委托日期：                        委托编号：

	类型
	描述内容
	检测项目（选择或填写）
	检测用标准（选择或填写）

	□水泥
	品种,强度等级,生产厂家,批号,出厂日期
	□强度等级,□安定性,□
	□GB175,□GB/T1346,□GB/T1345,□GB/T8074

	□砂、石
	产地,类型,规格粒径
	□筛分析,□含泥量,□泥块含量,□
	□GB/T14684,□JGJ52,□

	□钢筋
	原材料类型,直径,厂家,质保单编号或炉号
	□力学性能,□弯曲性能,□
	□GB/T228,□GB/T232,□GB1499.1,□GB1499.2

	□焊(连)接
	类型,直径,焊工
	□力学性能,□弯曲性能,□
	□JGJ/T27,□JGJ18,□

	□砖、砌体
	种类,生产厂家,强度等级
	□强度等级,□
	□GB/T2542,□GB/T4111,□

	□配比设计
	设计强度,所用水泥,砂,石,外加剂规格品种,坍落度(稠度)
	□砼配合比,□水泥砂浆配比,□混合砂浆配比
	□JGJ55,□JGJ98,□

	□试块
	强度等级,抗渗标号,制作日期,配比或商砼厂,试压日期,养护条件,尺寸
	□砼抗压,□砂浆抗压,□砼抗渗,□砼抗折
	□GB/T50081、□JGJ/T70、□GBJ82,□

	□回填材料
	回填材料类型,设计压实率
	□干密度,□压实度,□最大干密度
	□GB/T50123，□GB/T50123,□

	□砼实体强度
	设计强度,浇筑日期,是否泵送,检测原因,砼厂家
	□回弹,□钻芯法,□综合法
	□JGJ/T23,□DB33/T1049,□CECS03

	□结构实体
	保护层设计值,层高设计值,楼板设计值,截面设计尺寸
	□保护层,□层高,□板厚、□
	□GB50204

	□拉拔
	被拉件尺寸,类型,设计值,基体材料
	□植（锚）拉拔,□面砖粘结强度
	□JGJ145,□JG160,□DG/TJ08-003

	□防水材料
	种类,型号,样品等级,生产厂家
	□抗拉强度,□伸长率,□柔度,□耐热度,□不透水性,□含固量
	□GB/T328,□GB/T16777

	□钢管扣件
	新旧状态,尺寸规格,生产厂家
	□钢管,□扣件
	□GB/T3091□GB/T13793□DB33/588□JGJ130□GB15831

	□
	
	
	

	组号
	样    品    描    述（请按以上要求填写）
	工    程    部    位
	样品数量
	样品有效性确认及备注

	
	
	
	
	外观
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	


委托单位：                                     施工单位及电话 ：                                   建设单位及电话：

工程名称：                                     见证单位（盖章）：                                   检测单位收样人（签字）：
委托人（签字）及电话：                         见证人（签字）及电话：                              检测费用：                     元                    

